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北鹿沼駅 

市役所 

玉田地区土地改良事業に
おける流出抑制 

重点的かつ総合的に治水対策を実施すべき地区における課題（新規） 

新鹿沼駅 

ﾇﾃﾞｷﾞ堰 

河原堰 

 

・ 洪水防御機能の確保 

・ 取水堰周辺からの洪水の流入 

 

・ 市街地上流域での流出抑制 

・ 農地の多面的機能の活用 

 

・ 浸水被害の軽減 

・ 貯留浸透機能の確保 

・ 排水施設等の機能確保や改善 

・ ソフト対策の充実 

 

浸水被害が 

顕著な地区 

浸
水
被
害
が
顕
著
な
地
区 

木島堰 

坂田山団地内の排水

施設機能の点検・確

認 

凡 例 
 
      対象地区 
      （4.5 ㎢） 
 

木島堰周辺からの

洪水の流入 

ヌデギ堰周辺からの

洪水の流入 

玉田新堀堰

１．一級河川黒川の課題 

２．ほ場整備地区の課題 

３．市街地の課題 

見野橋 

平成橋 

御成橋 

府中橋 

朝日橋 

貝島橋 

黒川の溢水 

① 

② 
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浸水被害が 

顕著な地区 

降雨時水量（多）

7/10（月）短時間強雨時の雨量 

降雨時水量（少）

・維持課調査によると、「浸水被害が顕著

な地区」につながっている 2 本の水路は、

降雨時の水量に差があった。 

・農政課調査によると、2 本の水路のう

ち、西側の水路を全閉しても山側の雨水が

流入し、水量が多くなっている。 

①市街地上流域での流出抑制について 

・設置している水位計によると、最高水位 H＝180

を記録したのち、2 時間ほどで本来の水位まで低下

している。 

・排水量を落とす余地があるのではないか。 

②排水施設等の機能確保や改善について 

山側からの 

雨水流入 

・ヌデギ堰からの流入水量は

大きな変化が生じていない。 

 坂田山からの 

雨水流入 

坂田山第 2調整池 

開渠 

H=180 
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